-Innenabdichtung/Negativsperre nach WTA Merkblatt 4-6-05/D

INAL SH-394 Spritzbewurf aufbringen

NAL  Sanier-Dammputz SAN-594 aufbringen

AL polymere Harzabdichtung/Vlieseinlage nach Lastfall auftragen

VEINAL Flex-Spachtel braun Abdichtung vollflachig aufbringen (Quast- oder Spachtelauftrag)

VEINAL  SPERR 494 Oberflache vollflachig ausgleichen

VEINAL  VSS 1-90 Horizontalsperre einbringen

vEINAL SPERR 494 morsches Fugennetz schlieBen,

Fehlstellen ausgleichen

A SR

V| Hohlkehlenwmkel 6/6
m|t VEINAL® Dichtmortel elnbauen
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VEIM SPERR 494 Nut an der Papplage 4/4
mlt VEINAL® Dichtmortel verschheBen
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- Silikat-Innenfarbe aufbringen

g

VEINAL SPERR 494 Nut an Wand-/SohleanschiuB
mit VEINAL® Dichtmértel verschlieBen
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Anwendbar bei Lastfall: Bodenfeuchtigkeit, nicht driic

Grafik:

kendes Wasser, druc
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Ubergang zur
Bodenabdichtung

Auflast/Estrich

Bodenplatte




